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ALLIANCE DIAGNOSTIC TOOL

INTRODUCTION

▪ ADT est un outil de diagnostic pour les 

véhicules à partir de KANGOO III.

▪ La liste complète des véhicule compatible avec 

ADT est sur le site internet.

▪ L’architecture est basé sur :

− Un CLOUD

− Un PC avec WINDOWS

− Une sonde EURO 5

− Un véhicule RENAULT

J2534

ADT
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CONDITIONS TECHNIQUES

• Windows CPU : Minimum Intel 64 bits Pentium 

Class 2GHz or équivalent Core i3/5/7

• RAM : 8 GB

• Mass Storage : capacité libre minimum 64 GB 

Graphics : compatibilité XGA ou mieux

• Wired Network : Ethernet LAN port 100Mbs+

• Wireless Network : Local or infrastructure 

IEEE 802.11/n

• OS : Windows 10

• Windows update activé :

Installez la dernière mise à jour valable dans 

Windows Updates

• Avoir les droits d’administration Windows pour 

installer les logiciels

• SAFENET 10.4 minimum

J2534

ADT

HTTPS

HTTPS protocol is mandatory

Internet bandwidth at 

2 Mb/s for 1 to 4 

workstations
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CONDITIONS TECHNIQUES

• Flux Business : connexion internet

• Besoin réseau : connexion Internet 2Mb/s minimum 

pour 1 à 4 PC (speed test peut être utilisé pour vérifier 

sa bande passante https://www.speedtest.net/)

• RNFI – Renault Full Internet Master Kit : 

Installer la dernière version validée avec le logiciel 

RNFI_Updater

https://mdx.dcs.renault.com/mdx/masterkit.html

• TOKEN – ADT a besoin d’une authentification forte :

RENAULT TOKEN + le droit “ADT Independent” validé 

sur le TOKEN Renault.Net (RNET) via le portail 

internet EURO 5.

• Pour communiquer avec les véhicules DOIP, la sonde 

J2534 doit prendre les adresses IP et MAC suivantes

J2534

ADT

HTTPS

HTTPS protocol is mandatory

Internet bandwidth at 

2 Mb/s for 1 to 4 

workstations

Adresse MAC Adresse IP

Sonde AA:BB:CC:DD:00:0A 192.168.11.10

https://www.speedtest.net/
https://mdx.dcs.renault.com/mdx/masterkit.html
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INSTALLATION TESTS

• ADT contient une simulation pour tester & faire 

son auto-apprentissage

• 1 – Connecter son TOKEN

• 2 – Cliquer sur le raccourci ADT

• 3 – Entrer votre mot de passe du TOKEN
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ALLIANCE DIAGNOSTIC TOOL

TESTS D’INSTALLATION

• Attendre que la sonde soit non détectée (en 

rouge)

• 4 - Sélectionner « Change VCI »

• 5 – Sélectionner « SELF_LEARNING_MODE »

• 6 – Sélectionner « RENAULT TRAFIC III Vxx.xx

SIMU »
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ALLIANCE DIAGNOSTIC TOOL

TESTS D’INSTALLATION

• 7 – Le logiciel exécute un AUTO-VIN

• 8 – Le logiciel charge et vérifie les composants 

présents en fonction de la base BVM (liste des 

Véhicule Renault dans le monde)

• 9 - Le logiciel charge les ECU et affiche les 

statuts
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ALLIANCE DIAGNOSTIC TOOL

TESTS D’INSTALLATION

• 10 – Sélectionner la navigation par ECU

• 11 – Sélectionner l’EPS

• 12 – Sélectionner « Réparation de l’ECU »
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TESTS D’INSTALLATION

• 13 – saisir votre mot de passe
Votre première connexion et votre accès sur des 

opérations sensibles type reprogrammation sont en 

cours. Vous pouvez procéder à la réparation 

électronique après le remplacement de l'ECU.

• Selon la dernière utilisation, le processus peut 

être relancé ou non. Vous pouvez suivre les 

instructions écrites dans le scénario. Vous 

pouvez annuler, poursuivre ou reprendre le 

processus en fonction de l'état du remplacement 

de l’ECU.



10ADT – PREREQUIS MATERIELS & RESEAUX JAN. 2022 (V2)
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ECU REPAIR (FROM ECU MENU OR DOCUMENTION)

Bilan de santé

MENU ECU

Réparation de l’ECU

Documentation ECU

(SIE502)

SC0001 

REPARATION 

ECU

Procédure avant 

replacement  de l’ECU

Sauvegarder les 

données de l’ECU/VIN VESPA

Pre-Flash

Restaurer les données 

de l’ECU/VIN

Procédure après 

replacement

de l’ECU 

Flash / Configuration

Bilan des opérations 

Blank ECU?

“Continuer 

plus tard” 

Replacer 

l’ECU?

SAUVEGARDE 

IMPOSSIBLE

ECU KO remplacé non 

visible à partir du bilan 

de santé

SAUVEGARDE POSSIBLE

ECU KO visible du bilan de santé 

avant son remplacement

Resume flashing mode

«Poursuivre 

le 

replacement» 

de l’ECU?
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NOTICE

• Vous pouvez lire le document d'AIDE dans le 

menu hamburger 
[S07-04 – Remplacement d’un calculateur (ECU)]




